
Déclaration de performance
No. F02/2019-10-14

Règlement  (UE) no. 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de 
commercialisation pour les produits de construction (CPR EU 305/2011)

1  Code d’identification unique du produit type:
 fibreC  béton renforcé par des fibres de verre conforme à DIN EN 12467 
 (matériau pour concrete skin et öko skin)

2 Usage ou usages prévus du produit de construction, comme prévu par le fabricant:
 Bardage pour façades ventilées (murs extérieurs), murs intérieurs et sols

3 Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant, selon article 11 paragraphe 5:
 Rieder Faserbeton-Elemente GmbH, Bergstraße 3a, 83059 Kolbermoor, Germany

4 Système d‘évaluation et de contrôle de la constance des performances d‘après la directive européenne sur   
 les produits de construction annexe V :
 System 3

5 Norme harmonisée :
 DIN EN 12467

6 Organisme de contrôle notifié et son numéro d’identification: 
 Materialprüfanstalt Universität Stuttgart (MPA Stuttgart, Otto-Graf-Institut (FMPA))
 Pfaffenwaldring 4c, 70569 Stuttgart, Germany, numéro d’identification  0672

7 Performances déclarées: 
 Le produit répond aux dispositions de la DIN EN 12467, catégorie A, classe 4. Classe d‘incendie A1

8 La prestation du présent produit correspond aux prestations déclarées. Le fabricant précité est seul 
 responsable de l‘établissement de la déclaration de performance en concordance avec l‘ordonnance 
 (UE) n° 305/2011.

 

Signé pour le fabricant et en son nom:

Kolbermoor, 14 Octobre 2019 

           Wolfgang Rieder
                   PDG

 


